Description e L e
Le quart de cercle portatif traditionnel est ‘constitué . d'un quart de

cercle gradué en degrés, avec parfois des subdivisions. Il est muni d’un f i )
a plomb et de deux pinnules de construction délicate. At gt
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astres, activite \ b T e
quand on veut connditre 1a - g
|atitude. aE o
Pour un méme encombre- -

ment que l'astrolabe, il offre
une meilleure lecture des
graduations.

pinnule

Bion, 1725, Chéteau—Musée de Dieppe

La hauteur du soleil et 'angle lu sur le quart de cercle / ¢
sont égaux : ces deux angles sont complémentaires d’un oeil - 0k
méme angle. :
Utilisation

On tourne le quart de cercle vers 'astre, de maniére que les
rayons du Soleil passent par les deux pinnules. Alors le fil a
plomb, qui doit toucher librement le quart de cercle, marque
en la hauteur du Soleil, depuis la graduation 0°.

Si le Soleil est ardent, on opére I'dignement en évitant de
i placer I'ceil prés de la pinnule.

Un peu d'histoire...

Le quart de cercle nautique d'un
faible colt et d'un emploi facile, fut
souvent utilisé aux XVe et XV|€ sja-
,cles, avant méme que ne le soit
lastrolabe, Tras sensible aux moyve-
menjcs du navire, le quart de cercle
nautique  fiyt supplanté
l'astrolabe et Farbalestrije i

L
€ quart de cercle Portatif demeyrq

cependq 2
dant largemen; utilisé en topo.- ‘Des usages particuliers
“Installé dans la hune de 'un des
mats, le quart de cercle permet
de mesurer 'angle sous lequel on
voit une fle ou un navire ennemi
en contrebas au niveau de la mer. "
On peut en déduire la distance de
‘la dite fle ou de I'ennemi. :
A terre lutilisation d'un grand
quart de cercle métallique permet
des mesures plus précises de la
hauteur des astres, des étoiles en
- particulier. Des instruments d’un
“métre de rayon, sont fréquem-
" “ment utilisés en Astronomie, un
. _systéme de transversales permet-
! 0 thnt une lecture de 5 en 5 minutes. &
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